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ROLO LIXA SOFT A127P UNIVERSAL PRÉ-CORTADO 

Ref: UVS127P11255132; UVS127P11255140; UVS127P11255150; UVS127P11255160; UVS127P11255180 

 
 

DESCRIÇÃO 

Rolo pré-cortado de abrasivo montado sobre esponja flexível. Para a lixagem fácil de superfícies de geometria complicada. 

Produz um excelente acabamento. Para lixagens com água. 

 

 

APLICAÇÕES 

 Ideal para o recondicionamento automóvel, metal, plástico, gesso e pintura. 

 Processamento de madeira, metal (incluindo aço, aço inoxidável, cobre, latão e bronze), compósitos, alumínio e 

fibra de vidro, plásticos, primários, vernizes, tinta e massas de enchimento. 

 Recondicionamento automóvel. 

 Construção e Decoração. 

 Náutica 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Formato:   Rolo 

Cor:    Amarelo 

Abrasivo:   Óxido de alumínio 

Ligante:    Resina  

Revestimento:   Aberto 

Aditivo:    Estearato 

Suporte:    Papel látex em esponja 

Tamanho:   115 mm x 25 m 

Espessura:   4 mm 

Grão:    P230; P400; P500; P600; P800 

Furos:    Sem furos 

 

 

PRECAUÇÕES 

Armazenar em local seco e protegido da luz solar. Não expor a temperaturas extremas ou humidade extrema. 

Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual adequados ao trabalho realizado. 

 

 

EMBALAGEM 

Quantidade por embalagem: 1 rolo (115 mm x 25 m) 

 

 

PRAZO DE VALIDADE 

Pelo menos 10 anos após produção se mantido em condições adequadas de armazenamento. 

 

 


