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WETOR 930 - SPRAY DE TEFLON 

Ref: 10011006 

 

 
DESCRIÇÃO 

WETOR 930 Spray de Teflon é um lubrificante, com elevado poder de penetração e proteção, antirruídos e chiadeiras. 

 

 

PROPRIEDADES 

WETOR 930 foi cientificamente desenvolvido para proporcionar uma lubrificação permanente sob as condições mais 

extremas de pressão, atrito, choque e vibração. A mistura exclusiva de óleos sintéticos com teflon forma uma película 

transparente resistente, extremamente lubrificante, sobre todas as superfícies metálicas fixas ou móveis. WETOR 930 Spray 

de Teflon reduz e elimina o atrito superficial e o desgaste das peças. Penetra em áreas aparentemente inacessíveis e repele e 

protege contra a água, humidade, sal, ácidos, alcalis, sujidade, pó, areia, etc. A temperatura de trabalho situa-se entre -50ºC 

e +265ºC. 

 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO 

Agitar bem a embalagem antes de usar. Pulverizar a área. Não retirar o excesso imediatamente após a aplicação: deixar o 

solvente evaporar para que o produto forme uma película protetora. O aerossol pode ser pulverizado em qualquer posição. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Aspeto: Aerossol 
Cor: Transparente 
Odor: Característico 
Propulsor:  Butano / propano 
Solvente:  Hidrocarbonetos 
Ponto de inflamação: -97ºC 
Pressão de vapor (20ºC): 4 bar 
Densidade (20ºC): 0,722 g/cm3 

Perc. substâncias sólidas: 40,0% 
 

 

PRECAUÇÕES 

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGEM 

Tipo de embalagem: Aerossol 

Volume:   400 ml 

 

 

PRAZO DE VALIDADE 

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento. 

 


