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CORDÃO/VARETA DE SOLDAGEM ABS 
REF: 10075200/11 

 
 

DESCRIÇÃO 

Vareta triangular de acrilonitrila butadieno estireno (ABS) para reparação a quente de peças plásticas. 
 

 

PRECAUÇÕES 

O material é solúvel em ésteres, cetonas, acetona e dicloroetileno. O material é a ácido acético, ácido sulfúrico e ácido 
nítrico. Durante o armazenamento, não expor a fontes de calor ou à luz solar direta. 
 
 

 

RESISTÊNCIA QUÍMICA 

Resistente a ácidos, alcalis e ácido fosfórico e clorídrico concentrado. Resistente a ceras, óleos, e hidrocarbonetos alifáticos. 

Resistente a álcool. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material:      acrilonitrila butadieno estireno 

Cor:      Branco 

Comprimento:     ~30 cm 

Forma da secção:    triangular 

Altura:      4,0 mm (+/-0,1 mm) 

Largura:      5,4 mm (+/- 0,1 mm) 

Fluxo de massa em fluido (MFR) (230ºC/2,16Kg):  5,2 g / 10 min (ISO 1133) 
Alongamento à rutura:  3% (ISO 527) 
Limite de escoamento:  40 MPa (ISSO 527) 
Resistência ao impacto – com entalho  23 KJ/m2 (ISO 179/1eA) 
 

 

 

EMBALAGEM 

Embalagem plástica com 20 varetas. 

 

 


